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© VENTAJAS

»  Cobertura global de Iridium.

»  Respuestas en menos de 3 minutos.

»  GPS de alta precisién para una localizacion
rapida, ahorrando tiempo y combustible.

»  Sin necesidad de accesorios adicionales.

»  Sin necesidad de cargadores.

»  Carga solar, sin baterias.

»  Flashes de alta luminosidad para su
localizacion.

»  Mensajes encriptados, maxima seguridad.

»  Libre de mantenimiento.

»  Plan de comunicaciones low-cost.

@ CARACTERISTICAS

»  Resiste inmersidn hasta 25 ATM.

»  Temperatura de funcionamiento 02C - 459C.
»  Sin necesidad de sustitucién de bateria.
»  Sin antenas externas.
»  Peso: 7,5kg

»  Didmetro: 312 @
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Zunliner

© KIT DE INSTALACION

»  Instalacidn facil e intuitiva.
»  Sin necesidad de equipo adicional para la
transmision por satélite.

1 2 3 1. Software

D Q 2. Transductor
L — ) '{T}' 3. Antena

ZUNIBAL '

@ SISTEMA DE LOCACLIZACION
DE LA FLOTA

»  Sin coste adicional.

»  Disefio marinizado.

»  Latitud, longitud, rumbo, velocidad,
fecha, hora.

»  Disefio adaptativo: posicidn de la flota
en PC, table y smartphone.
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